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0. Generalne Wymagania Techniczne dla urzadzen edukacji ekologicznej

0.1. Konstrukcja elementéw obrotowych urzadzen (kostki i ptytki):

a. nie dopuszcza sie w jakichkolwiek fragmentach elementéw obrotowych urzadzen uzycia sklejki
drewnianej lub spienionego PCV,

b. elementy obrotowe wykonane powinny by¢ z tworzywa slizgowego HDPE i litej blachy
aluminiowej o obtych krawedziach,

c. Wszystkie krawedzie elementéw obrotowych powinny by¢ bezpieczne. Pofaczenia blach
aluminiowych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone litymi, obtymi ksztattownikami
aluminiowymi,

d. Nie powinno by¢ widocznych srub montazowych.

0.2. Tarcica
a. Z uwagi na skutecznos¢ impregnacji, do produkcji elementéw konstrukcji z desek zaleca sie
uzywanie tarcicy o wilgotnosci okoto 18%,

0.3. Nadruk na elementach obrotowych
a. nie dopuszcza sie w elementach obrotowych urzadzen stosowania nadruku na folie, naklejang
nastepnie na Scianki konstrukgcji,
b. Nadruk grafik lub fotografii powinien by¢ wykonywany metodg UV, bezposrednio na
aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementéw obrotowych,
¢. Nadruk powinien by¢ zabezpieczony lakierem utwardzonym.

0.4. Nadruk na tablicach informacyjnych i edukacyjnych

a. Nie dopuszcza sie w urzgdzeniach stosowania nadruku na folie naklejang nastepnie na
zastosowane materiaty np.: blacha, PCV, Dibond,

b. Nadruk powinien by¢ wykonywany metoda UV bezposrednio na zastosowane materiaty,
Nadruk powinien by¢ zabezpieczony lakierem, nie dopuszcza sie stosowania laminatéw
samoprzylepnych.

0.5. Normy.

a. Wszystkie elementy ruchome muszg posiadac¢ obte krawedzie i by¢ wykonane w taki sposéb, by

uniemozliwi¢ zakleszczenie oraz zapewnic bezpieczne uzytkowanie w odniesieniu do normy:
i. PN-EN 1176-1:2009
ii. PN-EN 16630:2015

0.6. Tolerancje.
a. Wymiary elementdw pomocy edukacyjnych sg podane jako przyktadowe za wyjatkiem
wymiaréw oznaczonych jako maksymalne lub minimalne. Dopuszczalna jest tolerancja
wymiaréow podanych jako przyktadowe w granicy +/- 5%.
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1. Czas zaklety w drzewach

Konstrukcja o wymiarach L=205, W=35, H=220 cm w stelazu wykonanym z
drewna iglastego.

Na dwdch stupach $rednicy okoto 12-14 cm zamontowano metoda na wpust, na
gtebokosci min 6 cm, 4 belki o $rednicy okofo 6-8 cm kazda.

W stupach i poprzeczkach zamocowano metoda na wpust na gtebokos¢ 2 cm
dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okoto 152x2x90 cm.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%,
szerokosci min. 14,0 cm i grubosci min. 2,0 cm kazda, zakonczonych z dwéch
stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawac poza
zewnetrzny obrys stupdw min. 15 cm z kazdej strony.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomocg ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Pod panelem zamontowano 4 ksztatty o wymiarach okoto 22x2x90 cm prezentujace rézne gatunki drewna
i ich kory oraz przekroje poprzeczne i wzdtuzne drewna wraz z motywem graficznym lupy (zblizenie
ustojenia drewna) i 1 ksztatt przedstawiajgcy plaster drewna o $rednicy okoto 50 cm i grubosci 2 cm wraz z
nadrukowanymi waznymi datami przy stojach. Druk UV bezpos$rednio na panelu edukacyjnym i ksztattach,
zabezpieczony lakierem. Krawedzie wszystkich elementow sg obte i bezpieczne.

Na rewersie panelu powinna by¢ nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawigzujacg tematycznie do
informacji zamieszczonych na awersie.
Nadruk dwustronny, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.

Opis celdw edukacyjnych: pierwsza tablica opisuje drzewa lisciaste, druga tablica opisuje drzewa iglaste.
Obie prezentujg podstawowe gatunki lasotwdrcze wystepujgce w naszych lasach wraz z ich cechami
diagnostycznymi: pokrdj, liscie, owoce, nasiona, igly itp. Trzecia tablica omawia ciekawostki
dendrologiczne (przyrosty roczne, jak obliczy¢ wiek drzewa itd). Ponadto wydarzenia zaprezentowane na
przyrostach az do rdzenia, zaprezentowane sg w cyklu chronologicznym.

a. Czas zaklety w drzewach
Gra opisuje cechy diagnostyczne drzew iglastych i lisciastych wystepujgcych w naszych lasach.

2. Galeria Budek Legowych — ekspozycja — Kod 02

[Ptasie mieszkania]

Konstrukcja o wymiarach L=300, W=35, H=220 cm w stelazu
wykonanym z drewna iglastego.

Na dwdch stupach $rednicy okoto 12-14 cm zamontowano metoda na
wpust, na gtebokosci min 6 cm, 3 belki o srednicy okoto 6-8 cm kazda.

W stupach i poprzeczkach zamocowano metoda na wpust na gtebokosé¢
2 cm dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okoto 250x2x125 cm.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto
18%, szerokosci min. 14,0 cm i grubosci min. 2,0 cm kazida,
zakonczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawaé poza
zewnetrzny obrys stupdw min. 15 cm z kazdej strony.
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Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupéw za pomocg ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Konstrukcja zgodna z normg PN-EN 1176-1:2009

Na panelu umieszczono tablice edukacyjng opisujacg zasady budowy budek legowych oraz budki dla
pliszki, kopciuszka, kowalika, sikory, dudka, dzieciotdw, petzacza, szpaka, kowalika i nietoperzy.

Na rewersie panelu powinna by¢ nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawigzujgca tematycznie do
informacji zamieszczonych na awersie.

Nadruk dwustronny, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.

Celem edukacyjnym gry sg aspekty poznawcze (typy budek oraz gatunki ptakdw, ktore je zasiedlajg) jak
rowniez inspiracyjne dla wszystkich chetnych do samodzielnego wykonania ptasiej budki.
a. Budki legowe - ekspozycja
Gra "Ptasie Mieszkania
mieszkancow.

zawiera pogladowe budki legowe z opisem poszczegdlnych ich

3. Kostki wiedzy

Konstrukcja o wymiarach L=145, W=35, H=220 cm w stelazu wykonanym z
drewna iglastego.

Na dwdch stupach srednicy 12-14 cm zamontowano metodg na wpust, na
gtebokos¢ min. 6 cm, dwie belki poziome o $rednicy min. 8 cm kazda. O$
nizszej belki powinna by¢ max. 110 cm nad poziomem terenu.

Pomiedzy belkami poziomymi zamocowano na trzech pionowych
prowadnicach ze stali nierdzewnej dziewie¢ obracanych kostek w ksztatcie
prostopadtoscianéw o wymiarach min. 19x19x17,0 cm. Kostki posiadajg
petno-kolorowy nadruk w tresci edukacyjnej dobranej do tematyki gry.

Nad prostopadtoscianami znajduje sie tablica z tytutem i nazwg konstrukgji,
zamontowana na wpust min. 2 cm w poziomej belce i pionowych stupach.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%, szerokosci min. 14,0 cm i
grubosci min. 2,0 cm kazda, zakoficzonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja
dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupow min. 15 cm z kazdej strony.

Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szerokos¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej $rednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokosé min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomocg ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Celem gry jest ustawienie prostopadfoscianéw w taki sposdb by zawarte na nich grafiki i informacje
tworzyty w liniach pionowych merytorycznie logiczne ciggi myslowe.

a. Zwierzeta chronione

Gra przybliza wybrane gatunki zwierzat oraz pokazuje zréznicowanie
budowy morfologicznej ich fap, wielkosci oraz odkrywa sekrety lesnych
mieszkancow.

4, Labirynt Natury Typ Zegar — Kod 12
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Konstrukcja o wymiarach L=135, W=35, H=220 cm w stelazu wykonanym z drewna iglastego.
Na dwadch stupach srednicy 12-14 cm zamontowano metodg na wpust, na gtebokos¢ min. 6 cm, dwie belki
poziome o srednicy min. 8 cm kazda. OS nizszej belki powinna by¢ max. 100 cm nad poziomem terenu.

W stupach i belkach poziomych zamocowano, metodg na wpust na gtebokos¢ 2 cm, dwustronny panel
edukacyjny o wymiarach min. 80x90 cm.

Na awersie umieszczona jest gra edukacyjna, ktéra musi posiada¢ minimum 10 monolitycznych
(nieklejonych) kétek o $rednicy min 5 cm poruszanych po tarczy panelu w prowadnicach w ksztatcie
zegara.

Kétka wykonane metoda termo formowania z tworzywa typu ABS o duzej gestosci udarnosci i twardosci
oraz odpornosci na zarysowania.

Na kotkach nalezy umiesci¢ nadruki skorelowane z tematyka panelu stosownie do tytutu gry.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%, szerokosci min. 14,0 cm i
grubosci min. 2,0 cm kazda, zakonczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja
dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupéw min. 15 cm z kazdej strony.

Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szerokos¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej $rednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokosé min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupéw za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Kétka w labiryncie nalezy przesuwac¢ w prowadnicach w taki sposéb by dopasowaé nadruki tematyczne
kotek do grafiki nadrukowanej na panelu.

Na catej powierzchni rewersu gry powinna znajdowac sie tablica edukacyjna o tresci nawigzujgcej
tematycznie do gry edukacyjnej oraz stuzy¢ weryfikacji prawidtowego utozenia kotek.

a. Ptasizegar
Gra polega na dopasowaniu godzin (nadrukowanych na koéteczkach) do ptasich solistow
(nadrukowanych przy prowadnicy), w ktérych koncertujg w cyklu dobowym.

5. tawa bez oparcia

tawka z siedziskiem wykonanym z desek iglastych klasy C24 grubosci
odpowiednio 8 cm. Podstawy wykonane z 4 bali srednicy okoto 14 cm

Dtugosc siedziska 200 cm, Szerokosc siedzisk okoto 28 cm

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana w gruncie na kotwach stalowych
wykonanych z ksztattownika o profilu zamknietym o wymiarach min.
104x6x8 cm. Kotwy nalezy zamontowac w stupach za pomocg ocynkowanych srub zamkowych. Gtebokos¢
montazu kotw w gruncie okoto 70x80 cm. Kotwy nalezy zala¢ betonem B20

6. tawa z oparciem
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tawka z siedziskiem i oparciem wykonanym z desek iglastych klasy C24 grubosci odpowiednio 8 cm.
Podstawy wykonane z 4 bali srednicy okoto 14 cm
Dtugosc siedziska 200 cm, Szerokos¢ siedziska okoto 28 cm

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana w gruncie na kotwach stalowych wykonanych z ksztattownika o
profilu zamknietym o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy nalezy zamontowaé w stupach za pomoca
ocynkowanych srub zamkowych. Gteboko$¢ montazu kotw w gruncie okoto 70x80 cm. Kotwy nalezy zala¢

betonem B20

7. Tablice poziome

Konstrukcja o wymiarach L=200, szerokos¢ stotu W=80, siedzisk W=25 cm
wykonana z drewna Swierkowego lub debowego. Grubos¢ tarcicy okoto 5
cm

Blat stotu zabezpieczony blachg aluminiowg z zawinietym ,fartuchem”.
Trwale zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, odporny na
drobne uszkodzenia.

Blat zadrukowany w wersji petno kolorowej, Druk UV bezposrednio na
blasze aluminiowej, zabezpieczony lakierem. Nadruk wykonany zgodnie z
Generalnymi wymaganiami technicznymi.

tawo-stét zamontowany w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach

min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane za pomocg ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie

betonem B20.

b. Ptaki $piewajace

c. Ptakilesne

d. Ptaki szponiaste - jaja, pidra, doroste

8. Pamieciowka (16 tabliczek)

Konstrukcja o wymiarach L=160, W=35, H=220 cm w stelazu wykonanym z
drewna iglastego.

Na dwdch stupach srednicy 12-14 cm zamontowano metodg na wpust, na
gtebokos¢ min. 6 cm, dwie belki poziome o $rednicy min. 8 cm kazda. O$
nizszej belki powinna by¢ max. 89 cm nad poziomem terenu.

Pomiedzy belkami poziomymi zamocowano na czterech pionowych
prowadnicach ze stali nierdzewnej szesnascie obracanych tabliczek w
ksztatcie prostopadtoscianow o wymiarach min. 22x2x17,0 cm. Tabliczki
obrotowe posiadajg petno-kolorowy nadruk: Awers — znak zapytania,
Rewers — tresci edukacyjne dobrane do tematyki gry.

Nad prostopadtoscianami znajduje sie tablica z tytutem i nazwa konstrukcji,

zamontowana na wpust min. 2 cm w poziomej belce i pionowych stupach.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%, szerokosci min. 14,0 cm i
grubosci min. 2,0 cm kazda, zakoriczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja
dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupéw min. 15 cm z kazdej strony.
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Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szerokos$¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej $rednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokos¢é min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomoca ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Gra polega na dobieraniu par sposréd obrazkéw przyrodniczych, nadrukowanych na rewersach tabliczek,
tematycznie zwigzanych z tytutem gry.

Gre nalezy zaczg¢ od ustawienia wszystkich awerséw ze znakiem ,,?”. Odkryé na state jeden z rewerséw,
po czym odkrywajgc na chwile kolejne pojedyncze elementy, na zasadzie wzrokowego zapamietywania
podejrzanych obrazkow, szukac pary do obrazka odkrytego na state. Kontynuowac zabawe do zestawienia
wszystkich par przedstawionych na tabliczkach.

a. Znajdz moja mame

Gra ma na celu przyblizy¢ relacje "mama - dziecko". Do konstrukcji wybrano 8 lesnych par zwierzat.

9. Puzzle z ksiegg wiedzy
Konstrukcja o wymiarach L=135, W=35, H=220 cm w stelazu
= wykonanym z drewna iglastego.
Na dwdch stupach srednicy 12-14 cm zamontowano metodg na
wpust, na gtebokos¢ min. 6 cm, dwie belki poziome o $rednicy min. 8
cm kazda. O$ nizszej belki powinna by¢ max. 108 cm nad poziomem
terenu.

Pomiedzy belkami poziomymi zamocowano na trzech pionowych
prowadnicach ze stali nierdzewnej dziewie¢ obracanych tabliczek w
ksztatcie prostopadtoscianow o wymiarach min. 22x2x17,5 cm.
Tabliczki obrotowe posiadaja petno-kolorowy nadruk: Awers, Rewers — tresci edukacyjne dobrane do
tematyki gry.

.

Nad prostopadtoscianami znajduje sie tablica z tytutem i nazwa konstrukcji, zamontowana na wpust min.
2 cm w poziomej belce i pionowych stupach.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%, szerokosci min. 14,0 cm i
grubosci min. 2,0 cm kazda, zakonczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja
dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupow min. 15 cm z kazdej strony.

Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szerokos¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej $rednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokosé min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Gra polega na poprawnym utozeniu kolejno dwdch obrazéw z dostepnych w grze tabliczek obrotowych.
Przed rozpoczeciem zabawy, nalezy wymiesza¢ , obrotowe” puzzle aby utrudnié¢ i uatrakcyjni¢ dobodr
prawidtowych czesci uktadanki.

Tablica wolnostojaca w stelazu drewnianym, jest uzupetnieniem gry. Podaje wiele ciekawych informacji
dotyczacych bohateréow dwdéch obrazéw utozonych puzzli.
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e. Wilk/ Lis,

10. Sprawnos¢ (5 kostek)

Konstrukcja o wymiarach L=205, W=35, H=220 cm w stelazu wykonanym z
drewna iglastego.

Na dwdch stupach $rednicy 12-14 cm zamontowano metoda na wpust, na
gtebokos¢ min. 6 cm, trzy belki poziome o $rednicy min. 8 cm kazda. O$
najnizszej belki powinna by¢ max. 72 cm nad poziomem terenu.

W stupach i gérnych belkach poziomych zamocowano, metoda na wpust
na gtebokos¢ 2 cm, dwustronny panel edukacyjny o wymiarach min.
155x90x2 cm. Pod panelem zamontowano na pieciu pionowych
prowadnicach ze stali nierdzewnej pie¢ obracanych kostek w ksztatcie
prostopadtoscianéw o wymiarach min. 19x19x17,0 cm.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%,
szerokosci min. 14,0 cm i grubosci min. 2,0 cm kazda, zakoriczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci
min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupdw min. 15 cm z kazdej
strony.

Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szerokos¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej $rednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokosé min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomocg ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

Tablica na awersie powinna posiadac tresci edukacyjne tematycznie zwigzane z tytutem gry. Na rewersie
tablicy powinna by¢ nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawigzujacg tematycznie do informacji
zamieszczonych na awersie.

Obrotowe kostki pomagajg w utozeniu zdobytej wiedzy. Obrét lewej kostki wyznacza temat, w ramach
ktorego w sposdb logiczny nalezy utozy¢ zawartos¢ kostek pozostatych.
a. Mikolog - poznajemy grzyby

Gra prezentuje wybrane gatunki grzybéw jadalnych i niejadalnych.

11. Swiatowid (3 kostki)

Konstrukcja o wymiarach L=40, W=40, H=180 cm wykonana z drewna
iglastego.

Konstrukcja zbudowana na bazie drewnianego stupa srednicy min. 35 cm i
wysokosci max. 80 cm ustawionego pionowo, na ktorym zamontowano
rure stalowa srednicy min. 34 mm. Na rurze zamontowano trzy obracane w
kierunku poziomym prostopadtosciany o wymiarach 25x25x22 cm,
stanowigce obrotowe nosniki informacji.

Konstrukcja zwiericzona czterospadowym zadaszeniem wykonanym z min.
czterech desek szer. min. 14,5 cm i grubosci min. 2,2 cm, wymiary podstawy
dachu okoto 40x40 cm.
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Stup zamontowany w gruncie na kotwie stalowej o wymiarach min. 70x6x4 cm. Kotwa mocowana do
stupa za pomocga ocynkowanych srub zamkowych, stabilizowana w gruncie betonem B20.

Celem gry jest ustawienie prostopadtoscianow w taki sposdb by zawarte na nich grafiki i informacje
tworzyty w linii pionowej merytorycznie logiczny cigg myslowy.

a. Ziofa polne
Gra prezentuje wybrane gatunki zidt. Przybliza dziatanie potencjalnych substancji czynnych
zawartych np. w: rumianku pospolitym oraz ukazuje ich zastosowanie w réznych formach w naszym
Zyciu codziennym.

b. Ptakilesne,
W grze poznajemy 4 podziaty ptakdow na nastepujgce kategorie: spiewajace, drapiezne, nocne oraz
zimujgce w kraju.
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12. Zegar przyrody

Konstrukcja o wymiarach L=270, W=35, H=230 cm w stelazu wykonanym z
drewna iglastego.

Na dwoch stupach s$rednicy 12-14 cm zamontowano metodg na wpust, na
gtebokos¢ min. 6 cm, dwie belki poziome o srednicy min. 8 cm kazda.

W stupach i belkach poziomych zamocowano, metodg na wpust na gtebokos¢
2 cm, dwustronny panel edukacyjny o wymiarach 220x120x2 cm.

Na tablicy zamontowano dwa ruchome o$smiokaty wykonane z PCV grubosci
19 mm oraz 8 monolitycznych kétek, wykonanych metoda termo formowania
z tworzywa typu ABS o duzej gestosci, udarnosci i twardosci oraz odpornosci
na zarysowania.

Kétka zamontowano w prowadnicy w taki sposéb, by mozina byto je
dopasowacd do 8 nadrukowanych fotografii lub ilustracji.

Na rewersie tablicy powinna by¢ nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawigzujgcg tematycznie do
informacji zamieszczonych na awersie.

Nadruk dwustronny petno kolorowy zabezpieczony lakierem UV, wykonany zgodnie z Generalnymi
wymaganiami technicznymi.

Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotnosci okoto 18%, szerokosci min. 14,0 cm i
grubosci min. 2,0 cm kazda, zakonczonych z dwdch stron ryglem o szerokosci min. 8 cm. Konstrukcja
dachu powinna wystawac poza zewnetrzny obrys stupéw min. 15 cm z kazdej strony.

Do konstrukcji powinna by¢ przymocowana tawka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o
wilgotnosci okoto 18 %, szeroko$¢ siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska okoto 35 cm ponad powierzchnie
terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej srednicy min. 6 cm, montowanej na wpust w
stupach pionowych na gtebokosé min 6 cm.

tawka ma utatwiac¢ dostep mniejszym dzieciom do ruchomych elementéw gry.

Konstrukcja zgodna z normg PN-EN 16630:2015

Stupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do
stupédw za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.

a. 100 lat w zyciu lasu
Gra opisuje wszelkie zabiegi pielegnacyjne, na przykfad: usuwanie chwastéw z upraw, trzebieze
wczesne, trzebieze pdine itp.

b. Rok w lesie - Rosliny i grzyby
Gra prezentuje catoroczny cykl zmian zachodzacy w zyciu lesnych roslin oraz grzybow.
Poznajemy wybrane gatunki roslin i grzybéw, ktére towarzyszg danej porze (z odniesieniem do
kazdego miesigca osobno), wraz z ich wykorzystaniem w zyciu cztowieka.
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